Технические требования к рекламным макетам для публикации в журнале «КУЗОВ – автомобили, ремонт, сервис»

Формат предоставляемых файлов (строго) EPS или TIFF
EPS: 

· все тексты внутри файла переведены в кривые!

· все подверстанные в файл изображения должны быть в цветовой модели CMYK
TIFF:

разрешение 300 dpi
цветовое пространство CMYK
Обрезное поле для макетов на 1/1 полосы составляет 5 мм со всех сторон. 
Обрезные метки просьба не устанавливать
Допустимый минимальный отступ печатного поля от края полосы – 5 мм. Размещение какой-либо значимой информации (элементы текста, адреса и телефоны в рекламных материалах) ближе, чем 5 мм к краю полосы не допускается. 

Сумма красок не должна превышать 300%.

Файлы формата COREL DRAW не принимаются, принимаются сгенерированные в этой программе EPS и TIFF. 

Размеры рекламных блоков:
Разворот:                         420x297 мм (+ 5 мм припуск с каждой стороны)
1/1 полоса:

          210 х 297 мм (+ 5 мм припуск с каждой стороны)

1/2 полосы вертикально:
          100 х 250 мм

1/2 полосы горизонтально        186 х 118,5 мм

1/3 полосы горизонтально        186 х 80 мм
Претензии по краскам предъявляются только в случае предоставления цветопроб вместе с макетом!
